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Video Porteros y
Control de Accesos
ASR2101H

• Lector Proximidad
Mifare con teclado
RS485 Wiegand IP66

DESCRIPCIÓN:
Mayor alcance de lectura de tarjetas: Alcance efectivo de lectura de hasta 8cm.
Protocol Wiegand 34 (Wiegand26 puede ser personalizado), RS485 y OSDP.
Soporta lectura tarjeta Mifare y contraseña. Uso interior y exterior IP66 (se
necesita un sellador de silicona, véase el manual). Dispone de zumbador e
indicador. Alarma anti sabotage. Incluye Watchdog: detección y control del
funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el
funcionamiento a largo plazo del equipo. Todos los puertos de conexión tienen
protección contra sobrecorriente y sobretensión. Montaje en superficie.
Dimensiones y peso: 127x46x20mm / 0.8Kg. *Requiere controladora Dahua.

https://unistechnologies.com
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Mayor alcance de lectura de tarjetas: Alcance efectivo de lectura de

hasta 8cm.

Protocol Wiegand 34 (Wiegand26 puede ser personalizado), RS485 y OSDP.

Soporta lectura tarjeta Mifare y contraseña.

Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase

el manual).

Dispone de zumbador e indicador.

Alarma anti sabotage.

Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el

proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del

equipo.

Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y

sobretensión.

Montaje en superficie.

Dimensiones y peso: 127x46x20mm / 0.8Kg.

*Requiere controladora Dahua.


