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Video Porteros y
Control de Accesos
ASI3213A-W

• Lector Autónomo LCD
4.3" táctil de
Reconocimiento
Facial+PIN+Tarjeta

DESCRIPCIÓN:
Pantalla táctil 4.3" capacitativa. Soporta PIN, remoto, tarjeta, facial y desbloqueo
mediante sus combinaciones. Comunicación: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P
y WiFi. Soporta reconocimiento facial, puede contener 3000 imágenes de rostros.
Precisión de la verificación facial 99.9%. Velocidad de comparación facial 0.2s.
Detección de vida. Distancia de la cámara de la cara: 0.3 1.5m. Distancia de
lectura de la tarjeta: 0 3cm. Antipassback y Alarmas por manipulación, coacción
intrusión, encierro o por manipulación. Admite cliente web para PC/móvil.
Capacidad: 3000 usuarios, 3000 caras, 5000 targetas, 3000 contraseñas y 300.000
registros. Admite código QR de visitante con la plataforma DSS Pro. Instalación en
superficie y de sobremesa. Dimensiones y peso: 115x118x22mm / 0.250Kg.

https://unistechnologies.com
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Pantalla táctil 4.3" capacitativa.

Soporta PIN, remoto, tarjeta, facial y desbloqueo mediante sus

combinaciones.

Comunicación: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P y WiFi.

Soporta reconocimiento facial, puede contener 3000 imágenes de rostros.

Precisión de la verificación facial 99.9%.

Velocidad de comparación facial 0.2s. Detección de vida.

Distancia de la cámara de la cara: 0.3 1.5m.

Distancia de lectura de la tarjeta: 0 3cm.

Antipassback y Alarmas por manipulación, coacción intrusión, encierro o

por manipulación.

Admite cliente web para PC/móvil.

Capacidad: 3000 usuarios, 3000 caras, 5000 targetas, 3000 contraseñas y

300.000 registros.

Admite código QR de visitante con la plataforma DSS Pro.

Instalación en superficie y de sobremesa.

Dimensiones y peso: 115x118x22mm / 0.250Kg.


