===================

Video Porterosy
Control de Accesos
VTH8642KMS-W

e Monitor Interior 10" de
- . Superficie para
Videoportero IP de 2-
hilos Pantalla Tactil SD
oE 1S WiFi

DESCRIPCION:

Monitor Interior 10" de Superficie para Videoportero VTO IP. Pantalla tactil 10"
TFT Capacitativa 1024x600px. Altavoz y Microfono integrado. Llamada de voz
bidireccional. Alarmas 6E/1S, 1 RJ45, ranura para tarjeta Micro SD, hasta 64GB.
Montaje superficie. Standard PoE, Conexion WiFi. Alimentacion DC48V@1.25A.
Soporte y cable plano de alarma (incluido). Comunicacion digital de 2 hilos.
Dimensiones y peso: 250x190x23.5mm / 0.67Kg.
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Monitor Interior 10" de Superficie para Videoportero VTO IP.

Pantalla tactil 10" TFT Capacitativa 1024x600px.

Altavoz y Micro6fono integrado.

Llamada de voz bidireccional.

Alarmas 6E/1S, 1 RJ45, ranura para tarjeta Micro SD, hasta 64GB.

Montaje superficie.
Standard PoE, Conexién WiFi.

Alimentacion DC48V@1.25A.

Soporte y cable plano de alarma (incluido).

Comunicacidn digital de 2 hilos.

Dimensiones y peso: 250x190x23.5mm / 0.67Kg.
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