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Intrusión
FIREPROTECT2-SB-HSC-
W

• Ajax FireProtect 2 SB
Heat/Smoke/CO. Batería
Integrada. Color Blanco

DESCRIPCIÓN:
- Detector de temperatura, humo y monóxido de carbono con baterías integradas. -
Detección de humo mediante un sensor óptico de doble espectro. - Cámara de humo
protegida contra polvo e insectos. - Algoritmo HazeFlow 2 para filtrar falsas alarmas
causadas por humo. - Dos termistores para medir la temperatura. - Sensor químico para
detectar concentración peligrosa de monóxido de carbono. - Hasta 10 años de duración de
baterías integradas. - Sirena de 85 dB integrada. - Funcionamiento autónomo o como parte
del sistema Ajax. - Hasta 1.700 m de alcance de comunicación por radio con el hub. -
Gestión y configuración en apps Ajax. - Clasificación IP20. - Alimentación: 2 baterías de litio
no reemplazables. - Dimensiones: 123,7 × 123,7 × 44,7 mm.

https://unistechnologies.com
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- Detector de temperatura, humo y monóxido de carbono con baterías integradas.

- Detección de humo mediante un sensor óptico de doble espectro.

- Cámara de humo protegida contra polvo e insectos.

- Algoritmo HazeFlow 2 para filtrar falsas alarmas causadas por humo.

- Dos termistores para medir la temperatura.

- Sensor químico para detectar concentración peligrosa de monóxido de carbono.

- Hasta 10 años de duración de baterías integradas.

- Sirena de 85 dB integrada.

- Funcionamiento autónomo o como parte del sistema Ajax.

- Hasta 1.700 m de alcance de comunicación por radio con el hub.

- Gestión y configuración en apps Ajax.

- Clasificación IP20.

- Alimentación: 2 baterías de litio no reemplazables.

- Dimensiones: 123,7 × 123,7 × 44,7 mm.


