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Intrusión
MOTIONPROTECT-PLUS-
FIBRA-W

• Ajax MotionProtect Plus Fibra.
Detector DT. Color blanco

DESCRIPCIÓN:
- Detector IR de movimiento con un sensor de microondas de banda K. - Distancia de detección de
movimiento usando el sensor IR 12m. - Ángulos de visión del sensor IR, horizontal de 88.5º y vertical de
80º. - Algoritmo SmartDetect para filtrar falsas alarmas causadas por movimiento. - Ignora las mascotas. -
Compensación de temperatura. - Control y configuración mediante las apps Ajax. - Consumo de energía del
dispositivo 50 µA. - Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por cable con un hub. - Clasificación
IP50. - Dimensiones: 110 × 65 × 50 mm. - Peso: 96 g. Consulte con su comercial.
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- Detector IR de movimiento con un sensor de microondas de banda K.

- Distancia de detección de movimiento usando el sensor IR 12m.

- Ángulos de visión del sensor IR, horizontal de 88.5º y vertical de 80º.

- Algoritmo SmartDetect para filtrar falsas alarmas causadas por movimiento.

- Ignora las mascotas.

- Compensación de temperatura.

- Control y configuración mediante las apps Ajax.

- Consumo de energía del dispositivo 50 µA.

- Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por cable con un hub.

- Clasificación IP50.

- Dimensiones: 110 × 65 × 50 mm.

- Peso: 96 g. Consulte con su comercial.


