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l il . » Ajax DoorProtect Plus.

Contacto
magnetico,impacto e
inclinacion inalambrico.
Color negro

DESCRIPCION:

- Deteccion de apertura mediante un relé reed. - Deteccion de cambios en el dangulo
de inclinacion e impactos mediante un acelerémetro. - Proteccién contra vibraciones
del relé reed. - Filtro de vibraciones menores e impacto unico. - Terminales para
conectar un detector de terceros con un tipo de contacto normalmente cerrado (NC).
- Gestion y configuracion en apps Ajax. - Hasta 5 afios de funcionamiento con
baterias. - Hasta 1.200 metros de alcance de comunicacion por radio con el hub. -
Clasificacion de proteccion: IP50. - Dimensiones: 20 X 90 mm. - Peso: 29 g. - Al
utilizar un contacto externo distancia maxima de cableado de 1 metro.
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- Deteccidn de apertura mediante un relé reed.

- Deteccion de cambios en el dngulo de inclinacidon e impactos mediante un acelerémetro.
- Proteccion contra vibraciones del relé reed.

- Filtro de vibraciones menores e impacto unico.

- Terminales para conectar un detector de terceros con un tipo de contacto normalmente cerrado
(NC).

- Gestion y configuracion en apps Ajax.

- Hasta 5 afios de funcionamiento con baterias.

- Hasta 1.200 metros de alcance de comunicacion por radio con el hub.
- Clasificacion de proteccion: IP50.

- Dimensiones: 20 X 90 mm.

- Peso: 29 g.

- Al utilizar un contacto externo distancia maxima de cableado de 1 metro.

W UNIS

TECHNOLOGIES By FOCEX

Carrer de Casanova 270 - 08021

UNIS Technologies, S.L. Barcelona



