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Intrusión
TRANSMITTER

• Ajax Transmitter.
Transmisor inalámbrico
con entrada cableada

DESCRIPCIÓN:
- Módulo para integrar detectores cableados o dispositivos de terceros con Ajax. -
Compatible con NO, NC. - 1 zona para dispositivos cableados. - 1 zona para el
interruptor antisabotaje. - 9 tipos de eventos para dispositivos conectados. -
Alimentación del dispositivo cableado. - Gestión y configuración en apps Ajax. -
Hasta 5 años de funcionamiento con baterías preinstaladas. - Hasta 1.600 metros
de alcance de comunicación por radio con el hub. - Dimensiones: 100 × 39 × 22
mm. - Peso:74 g.

https://unistechnologies.com
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- Módulo para integrar detectores cableados o dispositivos de terceros con Ajax.

- Compatible con NO, NC.

- 1 zona para dispositivos cableados.

- 1 zona para el interruptor antisabotaje.

- 9 tipos de eventos para dispositivos conectados.

- Alimentación del dispositivo cableado.

- Gestión y configuración en apps Ajax.

- Hasta 5 años de funcionamiento con baterías preinstaladas.

- Hasta 1.600 metros de alcance de comunicación por radio con el hub.

- Dimensiones: 100 × 39 × 22 mm.

- Peso:74 g.


