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Video CCTV
TD-2116NE-HP

• Grabador 16CH más
8CH IP 8MP - IP 8MP
8MP@8fps
• 8MP
Lite//5/4/3MP@12fps
• 5MP Lite@20fps
• 4MP Lite@25fps
• IP: 8MP@25fps

DESCRIPCIÓN:
XVR16CH+8IP TVI/AHD/CVI: 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
Resolución: 5MP Formato de compresión H.264/H.265/H.265+ Reproduce 16
canales 1080P. 32Mbps Grabación 4K/4K Lite/5MP/5MP Lite/4MP/4MP Lite /
3MP/1080P/720P/WD1/D1 Salidas de video 1080P HDMI y VGA. HDD: SATA×2,
hasta 10TB - No incluido RJ45 1000 Mbps × 1 TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS,
UPnP, HTTP, HTTP, NTP, SMTP, ONVIF 2 puertos USB, RS 485. DC12V / 4A
Dimensión: 380×268×45 mm

https://unistechnologies.com
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XVR16CH+8IP

TVI/AHD/CVI: 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps

Resolución: 5MP

Formato de compresión H.264/H.265/H.265+

Reproduce 16 canales 1080P. 32Mbps

Grabación 4K/4K Lite/5MP/5MP Lite/4MP/4MP Lite / 3MP/1080P/720P/WD1/D1

Salidas de video 1080P HDMI y VGA.

HDD: SATA×2, hasta 10TB - No incluido

RJ45 1000 Mbps × 1

TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTP, NTP, SMTP, ONVIF

2 puertos USB, RS 485. DC12V / 4A

Dimensión: 380×268×45 mm


