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Detección de Incendio
SMARTLETUSEE-LCD

• Panel repetidor con
display LCD compatible
con las centrales serie
SMARTLINE Y
SMARTLOOP

DESCRIPCIÓN:
Panel de control remoto y visualización con pantalla LCD. Conectable a las
centrales SmartLoop, SmartLight y SmartLine. Conexión mediante cable de 4
polos blindado. 1000 m máx. Comunicación en RS485. En las centrales SmartLoop,
máx. 14 repetidores por cada central. En las centrales SmartLight y SmartLine,
máx. 4 repetidores en cada central. Tensión de alimentación: 24Vcc. Consumo:
40mA. Temperatura funcionamiento: 5° .. +40°. Dimensiones: 193x367x60 mm.
Peso: 2,5 Kg.

https://unistechnologies.com
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Panel de control remoto y visualización con pantalla LCD.

Conectable a las centrales SmartLoop, SmartLight y SmartLine.

Conexión mediante cable de 4 polos blindado.

1000 m máx.

Comunicación en RS485.

En las centrales SmartLoop, máx. 14 repetidores por cada central.

En las centrales SmartLight y SmartLine, máx. 4 repetidores en cada

central.

Tensión de alimentación: 24Vcc.

Consumo: 40mA.

Temperatura funcionamiento: 5° .. +40°.

Dimensiones: 193x367x60 mm.

Peso: 2,5 Kg.


