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Detección de Incendio
IC0011E

• Pulsador manual
convencional rearmable.
Uso exterior IP67

DESCRIPCIÓN:
Pulsador de alarma hermético, adecuado para instalaciones al aire libre. Tensión
Máxima: 30 V. Tensión Mínima: 5,0 V si se elige LED con R1. 6,0 V si se elige LED
con R2. Corriente nominal (en espera): 0 mA. Corriente nominal (en
funcionamiento): 19 mA a 12 V – R1. 13 mA a 12 V – R2. 45 mA a 24 V – R1. 31 mA
a 24 V – R2. Terminación del cable: 0,5 – 2,5mm2. Temperatura de
funcionamiento: 30 / +70 ºC. Humedad: 0 95 %. Clasificación IP67. Material:
ABS/Policarbonato/PA6+fibra de vidrio. Dimensiones: 88x87x73 mm.
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Pulsador de alarma hermético, adecuado para instalaciones al aire libre.

Tensión Máxima: 30 V.

Tensión Mínima:

5,0 V si se elige LED con R1.

6,0 V si se elige LED con R2.

Corriente nominal (en espera): 0 mA.

Corriente nominal (en funcionamiento):

19 mA a 12 V – R1.

13 mA a 12 V – R2.

45 mA a 24 V – R1.

31 mA a 24 V – R2.

Terminación del cable: 0,5 – 2,5mm2.

Temperatura de funcionamiento: 30 / +70 ºC.

Humedad: 0 95 %.

Clasificación IP67.

Material: ABS/Policarbonato/PA6+fibra de vidrio.

Dimensiones: 88x87x73 mm.


