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Deteccion de Incendio
IS2030RE

e Sirena convencional
acustica para pared,
color rojo y mensajes
vocales

DESCRIPCION:

Indicador acustico rojo con alarma vocal. Tensidn de alimentacién: 18 - 30V.
Consumo en reposo: 200pA. Consumo maximo: 25mA. Método de instalacion en
pared. Numero de tonos seleccionables: 104. Presién sonora a 1 m: 101dB. Grado
IP: IP65 (certificado EN543 [P21). Temperatura de funcionamiento de 10 a 55°C.
Sincronizacién. LED de indicador multicolor. Dimensiones: 121x121x57 mm. Peso:

150 g.

Y | UNIS

TECHNOLOGIES By FOCEX

UNIS Technologies, S.L. Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona


https://unistechnologies.com

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

UNIS Technologies, S.L.

Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona



Indicador actstico rojo con alarma vocal.
Tension de alimentacion: 18 - 30V.
Consumo en reposo: 200pA.

Consumo maximo: 25mA.

Método de instalacion en pared.

Numero de tonos seleccionables: 104.
Presion sonora a 1 m: 101dB.

Grado IP: IP65 (certificado EN543 IP21).
Temperatura de funcionamiento de 10 a 55°C.
Sincronizacion.

LED de indicador multicolor.
Dimensiones: 121x121x57 mm.

Peso: 150 g.

Y | UNIS

TECHNOLOGIES By FOCEX

Carrer de Casanova 270 - 08021

UNIS Technologies, S.L. Barcelona



