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Deteccion de Incendio
ESB1011

* Base con sirena
acustica para detectores
serie ENEA con aislador.
Bajo Consumo

DESCRIPCION:

Tensién de alimentacién: 20 - 30V. Consumo en reposo: 500pA. Consumo maximo:
5mA. Método de instalacién: En el techo, debajo del detector. Numero de tonos
seleccionables: 14. Presion sonora a 1 m: 98dB. Proteccion IP: IP21. Temperatura
de funcionamiento de -10 a 55°C. Sincronizacion: Si. LED de indicador multicolor:
Si. Base para detectores incluida: Si. Aislador de cortocircuito integrado
(EN54-17): Si. Dimensiones: 112 x 112,5 x 53,3 mm. Peso: 200 g.
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Tension de alimentacion: 20 - 30V.

Consumo en reposo: 500pA.

Consumo maximo: 5mA.

Método de instalacion: En el techo, debajo del detector.
Numero de tonos seleccionables: 14.

Presién sonora a 1 m: 98dB.

Proteccion IP: IP21.

Temperatura de funcionamiento de -10 a 55°C.
Sincronizacién: Si.

LED de indicador multicolor: Si.

Base para detectores incluida: Si.

Aislador de cortocircuito integrado (EN54-17): Si.
Dimensiones: 112x 112,5x 53,3 mm.

Peso: 200 g.
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