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Detección de Incendio
EU311

• Micromódulo de
entrada/salida con
aislador incorporado

DESCRIPCIÓN:
Micromódulo de entrada/salida con direccionamiento. Certificaciones CPR
EN54/pt18-pt17. Autodireccionamiento (cada dispositivo está identificado por un
número de serie asignado por el fabricante). Tecnología LoopMap. Tecnología
Versa++. 240 direcciones. 1 entrada supervisada. 1 salida alimentada por el bucle.
Aislador de cortocircuito integrado. Umbral de aviso programable. Tensión de
alimentación 19 ÷ 30Vcc. Consumo en reposo 80µA. Corriente máxima en salida
20mA. Dimensiones (HxAxP) 37,50x39,50x15 mm. Peso 15 g. Temperatura de
funcionamiento -5°C ÷ +40°C.

https://unistechnologies.com
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Micromódulo de entrada/salida con direccionamiento.

Certificaciones CPR EN54/pt18-pt17.

Autodireccionamiento (cada dispositivo está identificado por un número de

serie asignado por el fabricante).

Tecnología LoopMap.

Tecnología Versa++.

240 direcciones.

1 entrada supervisada.

1 salida alimentada por el bucle.

Aislador de cortocircuito integrado.

Umbral de aviso programable.

Tensión de alimentación 19 ÷ 30Vcc.

Consumo en reposo 80µA.

Corriente máxima en salida 20mA.

Dimensiones (HxAxP) 37,50x39,50x15 mm.

Peso 15 g.

Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ +40°C.


