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Deteccion de Incendio
IPS24060G

* Fuente de alimentacion
conmutada y cargador de
bateria. 27,6V/1,5A. Sin

caja.

DESCRIPCION:

Moddulo de alimentacion de 1,5A. Alimentador basado en CPU. Tension de entrada:
230 Vca = 15 %, 50 Hz. Absorcion de red: 0,4 A. Tensién de salida: 27,6 Vcc.
Corriente maxima: 1,5 Acc. Estabilidad: mejor que 1 %. Proteccién contra
sobrecargas. Proteccion contra cortocircuitos. Cargador de baterias integrado e
independiente con control de la tension de recarga en funcién de la temperatura
(gestidn de sonda térmica ProbeTH). Carcasa metalica. Desconexién de las
baterias en caso de descarga profunda. Deteccion de defecto de tierra. Control de
las temperaturas internas del conmutador.
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Modulo de alimentacion de 1,5A.

Alimentador basado en CPU.

Tension de entrada: 230 Vca = 15 %, 50 Hz.

Absorcidén de red: 0,4 A.

Tension de salida: 27,6 Vcc.

Corriente maxima: 1,5 Acc.

Estabilidad: mejor que 1 %.

Proteccion contra sobrecargas.

Proteccién contra cortocircuitos.

Cargador de baterias integrado e independiente con control de la tension
de recarga en funcion de la temperatura (gestion de sonda térmica ProbeTH).
Carcasa metdlica.

Desconexion de las baterias en caso de descarga profunda.

Deteccién de defecto de tierra.

Control de las temperaturas internas del conmutador.
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