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Detección de Incendio
SensoMAG-B24D

• Base universal para
detectores con diodo

DESCRIPCIÓN:
Base estándar con diodo Schottky para la detección de detector retirado de su
base. Base diseñada para detectores convencionales de la serie SensoMAG: F10,
F10B, R20, S30 y M40. Base de perfil bajo y un sistema de contacto fiable. Es
posible bloquear el detector a la base para mayor seguridad. Compatible con
centrales de incendios con corriente de estado de alarma de hasta 15 mA. Calibre
del cable para terminales: 3,0 mm. Temperatura de funcionamiento: -10°C a
+60°C. Resistencia a la humedad relativa: 93 ± 3% @ 40°C. Material plástico ABS.
Color blanco. Peso: ~42g. Dimensiones (Ø x Al): 102 x 11 mm.

https://unistechnologies.com
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Base estándar con diodo Schottky para la detección de detector retirado

de su base.

Base diseñada para detectores convencionales de la serie SensoMAG: F10,

F10B, R20, S30 y M40.

Base de perfil bajo y un sistema de contacto fiable.

Es posible bloquear el detector a la base para mayor seguridad.

Compatible con centrales de incendios con corriente de estado de alarma

de hasta 15 mA.

Calibre del cable para terminales: 3,0 mm.

Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C.

Resistencia a la humedad relativa: 93 ± 3% @ 40°C.

Material plástico ABS.

Color blanco.

Peso: ~42g.

Dimensiones (Ø x Al): 102 x 11 mm.


