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Detección de Incendio
SensoMAG-MCP50-
IP67

• Pulsador convencional
IP67. LED ind. de estado.
Con llave de reiniciar

DESCRIPCIÓN:
Pulsador convencional IP67, diseñado para instalaciones exteriores. Montaje en
superficie Elemento flexible rearmable Tipo (según EN54-11) A Indicación LED
Herramienta de prueba especial para rearme tras evento de alarma Cubierta
protectora de plástico Prensaestopas y junta tórica protegida Tensión de
funcionamiento 9 ÷ 30 VDC Tensión nominal de funcionamiento 24 VDC Consumo de
corriente en estado de alarma 23mA / 15V; 38mA / 24V; 48mA / 30V. Temperatura de
funcionamiento -10°C ÷ +60°C. Material ABS. Color rojo. Grado de protección IP67.
Dimensiones (Al x An x F): 114 x 114 x 80 mm. Peso: 262g.

https://unistechnologies.com
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Pulsador convencional IP67, diseñado para instalaciones exteriores.

Montaje en superficie

Elemento flexible rearmable

Tipo (según EN54-11) A

Indicación LED

Herramienta de prueba especial para rearme tras evento de alarma

Cubierta protectora de plástico

Prensaestopas y junta tórica protegida

Tensión de funcionamiento 9 ÷ 30 VDC

Tensión nominal de funcionamiento 24 VDC

Consumo de corriente en estado de alarma 23mA / 15V; 38mA / 24V; 48mA /

30V.

Temperatura de funcionamiento -10°C ÷ +60°C.

Material ABS.

Color rojo.

Grado de protección IP67.

Dimensiones (Al x An x F): 114 x 114 x 80 mm.

Peso: 262g.


