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Detección de Incendio
SF300

• Sirena de incendio
exterior con flash. EN54

DESCRIPCIÓN:
Sirena piezoeléctrica convencional para exteriores. Tiene una cubierta plana de
plástico, apta para pegatinas de logotipos con dimensiones de hasta 220x160mm.
La sirena está equipada con 2 indicadores LED de flash. Potencia sonora 96
dB/1m. LED estroboscópico. Carcasa de plástico. Rango de tensión de
funcionamiento 20-30 Vdc. Consumo <17mA a 24 Vdc. Temperatura de
funcionamiento -40°C a +85°C. Grado de Protección: IP54. Dimensiones (Al x An x
F): 310 x 230 x 60 mm. Peso: 1,03kg.

https://unistechnologies.com
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Sirena piezoeléctrica convencional para exteriores.

Tiene una cubierta plana de plástico,

apta para pegatinas de logotipos con dimensiones de hasta 220x160mm.

La sirena está equipada con 2 indicadores LED de flash.

Potencia sonora 96 dB/1m.

LED estroboscópico.

Carcasa de plástico.

Rango de tensión de funcionamiento 20-30 Vdc.

Consumo <17mA a 24 Vdc.

Temperatura de funcionamiento -40°C a +85°C.

Grado de Protección: IP54.

Dimensiones (Al x An x F): 310 x 230 x 60 mm.

Peso: 1,03kg.


