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Detección de Incendio
SF100WSST

• Sirena de incendio
interior de montaje en
pared, con luz
estroboscópica. EN54.
Blanco

DESCRIPCIÓN:
Sirena de alarma de incendios convencional con luz estroboscópica. 32 tipos de
sonido seleccionables desde el panel. Sirena piezoeléctrica. Flash LED blanco.
Carcasa de plástico transparente. Certificada según las normas EN54 parte 3 y 23.
Rango de tensión de funcionamiento 20-28 Vdc. Frecuencia del parpadeo
estroboscópico 1Hz. Calibre del cable para los terminales 0,2 1,5 mm2.
Temperatura de funcionamiento -10°C / +60°C. Grado de Protección IP21C.
Resistencia a la humedad relativa (93 ± 3)% a +40°C. Color Blanco Transparente.
Material SAN. Peso: ~248g. Dimensiones (D x Al): 102 x 32 mm.

https://unistechnologies.com
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Sirena de alarma de incendios convencional con luz estroboscópica.

32 tipos de sonido seleccionables desde el panel.

Sirena piezoeléctrica.

Flash LED blanco.

Carcasa de plástico transparente.

Certificada según las normas EN54 parte 3 y 23.

Rango de tensión de funcionamiento 20-28 Vdc.

Frecuencia del parpadeo estroboscópico 1Hz.

Calibre del cable para los terminales 0,2 1,5 mm2.

Temperatura de funcionamiento -10°C / +60°C.

Grado de Protección IP21C.

Resistencia a la humedad relativa (93 ± 3)% a +40°C.

Color Blanco Transparente.

Material SAN.

Peso: ~248g.

Dimensiones (D x Al): 102 x 32 mm.


