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Detección de Incendio
SF100RSST

• Sirena de incendio
interior de montaje en
pared, con luz
estroboscópica. EN54.
Rojo

DESCRIPCIÓN:
Sirena y estrobo convencional de montaje en pared. Tipo de altavoz piezoeléctrico.
32 tipos de tono. 2 niveles de sonido (seleccionables mediante puentes): Alto (102
dB) y Bajo (94 dB). Diseño pequeño y compacto. Tensión de funcionamiento: 20-28
Vdc. Calibre de cable para terminales 0,4 ÷ 2,0mm². Resistencia a la humedad
relativa (93 ± 3)% a 40°C. Grado de protección IP21C. Color rojo. Material SAN,
rojo transparente. Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C. Peso: 248g.
Dimensiones (D x Al): 102 x 32 mm.

https://unistechnologies.com
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Sirena y estrobo convencional de montaje en pared.

Tipo de altavoz piezoeléctrico.

32 tipos de tono.

2 niveles de sonido (seleccionables mediante puentes): Alto (102 dB) y

Bajo (94 dB).

Diseño pequeño y compacto.

Tensión de funcionamiento: 20-28 Vdc.

Calibre de cable para terminales 0,4 ÷ 2,0mm².

Resistencia a la humedad relativa (93 ± 3)% a 40°C.

Grado de protección IP21C.

Color rojo.

Material SAN, rojo transparente.

Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C.

Peso: 248g.

Dimensiones (D x Al): 102 x 32 mm.


