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Detección de Incendio
Repeater-TFT-
IRIS_SIMPO

• Repetidor TFT para
centrales de incendios
direccionables SIMPO e
IRIS

DESCRIPCIÓN:
El Repetidor duplica la información proporcionada por las centrales de incendios
direccionables SIMPO e IRIS. Pantalla táctil TFT de 7 Módulo de red RS485 integrado
Módulo LAN integrado Hasta 64 nodos en red RS485 Hasta 1 km de distancia entre los
paneles Soporte multilingüe. Registro de 10000 eventos. Fuente de alimentación externa:
(24±4)Vdc. Consumo máximo: 0.11A. Grado de protección IP40. Color Gris. Material ABS.
Humedad relativa: hasta 95% (sin condensación). Temperatura de funcionamiento: -5ºС
hasta +40ºC. Temperatura de almacenamiento: -10ºС hasta +60ºC. Peso: ~ 0,5 kg.
Dimensiones (Al x An x F): 200 x 330 x 48 mm.

https://unistechnologies.com
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El Repetidor duplica la información proporcionada por las centrales de

incendios direccionables SIMPO e IRIS.

Pantalla táctil TFT de 7

Módulo de red RS485 integrado

Módulo LAN integrado

Hasta 64 nodos en red RS485

Hasta 1 km de distancia entre los paneles

Soporte multilingüe.

Registro de 10000 eventos.

Fuente de alimentación externa: (24±4)Vdc.

Consumo máximo: 0.11A.

Grado de protección IP40.

Color Gris.

Material ABS.

Humedad relativa: hasta 95% (sin condensación).

Temperatura de funcionamiento: -5ºС hasta +40ºC.

Temperatura de almacenamiento: -10ºС hasta +60ºC.

Peso: ~ 0,5 kg.

Dimensiones (Al x An x F): 200 x 330 x 48 mm.


