
UNIS Technologies, S.L. Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona

Detección de Incendio
IRIS-Printer

• Impresora térmica para
IRIS PRO

DESCRIPCIÓN:
Impresora térmica en caja metálica. Adecuada para estructura modular.
Autocomprobación e indicación de estado. Método de impresión: térmica directa.
Densidad de impresión: 8 puntos/mm, 576 puntos/línea. Velocidad de impresión:
máx. 170 mm/seg. Admite dos tipos de fuentes: 12×24 puntos y 9x17 puntos.
Interfaz serie RS-232C a IRIS PRO. RS-232C a IRIS PRO 80mm, ancho de
impresión válido 72mm. Velocidad de impresión máx. 170mm/seg. Temperatura de
funcionamiento -10°C a +50°C. Color Gris. Fuente de alimentación 100-240VAC,
1,5A. Dimensiones: 430 x 330 x 117 mm.

https://unistechnologies.com
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Impresora térmica en caja metálica.

Adecuada para estructura modular.

Autocomprobación e indicación de estado.

Método de impresión: térmica directa.

Densidad de impresión: 8 puntos/mm, 576 puntos/línea.

Velocidad de impresión: máx. 170 mm/seg.

Admite dos tipos de fuentes: 12×24 puntos y 9x17 puntos.

Interfaz serie RS-232C a IRIS PRO.

RS-232C a IRIS PRO 80mm, ancho de impresión válido 72mm.

Velocidad de impresión máx. 170mm/seg.

Temperatura de funcionamiento -10°C a +50°C.

Color Gris.

Fuente de alimentación 100-240VAC, 1,5A.

Dimensiones: 430 x 330 x 117 mm.


