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Deteccion de Incendio
SensolRIS-S130

 Detector analogico
optico. Requiere base
B124 no incluida

DESCRIPCION:

Detector 6ptico de humo direccionable. Nivel de sensibilidad seleccionable desde
el panel de control - Alto/Normal/Medio/Bajo. Indicacién LED con visibilidad de
360. Rango de tension de funcionamiento 16 32 Vdc. Consumo minimo: < 160pA a
27 Vdc. Consumo maximo (en alarma): 6,5mA. Calibre del cable para los
terminales 0,4 mm? 2,0 mm?2. Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C.
indice Proteccion: IP30. Compatible con base “SensoIRIS-B124”. Peso (incluida la
base): ~125g. Dimensiones (incluida la base)(D x Al): 103 x 42 mm.
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Detector 6ptico de humo direccionable.

Nivel de sensibilidad seleccionable desde el panel de control -
Alto/Normal/Medio/Bajo.

Indicacién LED con visibilidad de 360.

Rango de tension de funcionamiento 16 32 Vdc.
Consumo minimo: < 160puA a 27 Vdc.

Consumo maximo (en alarma): 6,5mA.

Calibre del cable para los terminales 0,4 mm? 2,0 mm?.
Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C.

Indice Proteccion: IP30.

Compatible con base “SensoIRIS-B124”.

Peso (incluida la base): ~125g.

Dimensiones (incluida la base)(D x Al): 103 x 42 mm.
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