
UNIS Technologies, S.L. Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona

Detección de Incendio
SensoIRIS-MINP

• Módulo mini compacto
de 1 entrada

DESCRIPCIÓN:
Módulo compacto con una entrada (interruptor). Monitoriza y transfiere al panel
de control el estado de esta entrada (estado ON o estado OFF). Se utiliza para la
conexión de dispositivos externos, detección de gas, interruptores de pánico, etc.
Tamaño compacto para montaje empotrado. Ondulación de tensión admisible 3,0
Vpp a 27 Vdc. Consumo de corriente máx.: 100 μA a 27 Vdc. Sección máx. del
cable: 2,5 mm². Peso: 0.012 Kg. Dimensiones de la placa de circuito impreso(Al x
An x F): 43 x 25 x 5 mm.
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Módulo compacto con una entrada (interruptor).

Monitoriza y transfiere al panel de control el estado de esta entrada

(estado ON o estado OFF).

Se utiliza para la conexión de dispositivos externos, detección de gas,

interruptores de pánico, etc.

Tamaño compacto para montaje empotrado.

Ondulación de tensión admisible 3,0 Vpp a 27 Vdc.

Consumo de corriente máx.: 100 μA a 27 Vdc.

Sección máx. del cable: 2,5 mm².

Peso: 0.012 Kg.

Dimensiones de la placa de circuito impreso(Al x An x F): 43 x 25 x 5 mm.


